Sprawdzone w dziataniu

NTools nr 350004D, 350004DP

Spoter kompaktowy elektroniczny z akcesoriami
NTools DIGI SPOT 3000 / 3000 Plus

Spoter NTools DIGI SPOT 3000 to podstawowe narzedzie do naprawy karoserii samochodowych, niezbedne w kazdym warsztacie
blacharskim lub blacharsko-lakierniczym. Przeznaczony do wykonywania wszelkich prac zwigzanych z wyciaganiem wgniecen
nadwozi samochodowych.

GOTOWY DO NATYCHMIASTOWEGO UZYCIA PLYNNA REGULACJA PRADU | CZASU ZGRZEWANIA

0 Bogato wyposazony zestaw pozwala wykonywac wiekszos¢ e Pozwala precyzyjnie ustawi¢ moc i czas pradu zgrzewania ma to duze
prac zwigzanych z wycigganiem wgniecen, wbijaniem miejsc znaczenie w przypadku bardzo cienkich poszy¢ karoserii gdzie bardzo
przeciagnietych oraz rozgrzewaniem lub obkurczaniem rozciggnietej tatwo moze dojsc do przegrzania elementu i uszkodzenia materiatow
blachy. konserwujgcych i wypetniajacych poszycie i wypetniajgcych poszycia.
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ZABEZPIECZENIE PRZED
PRZEGRZANIEM URZADZENIA
— wbudowany automatyczny
wytgcznik termiczny

przy temp. 85°C

PRAKTYCZNE PRZYSTOSOWANY
UMIEISCOWIENIE DO ZASILANIA tzw. ,SILEOWEGO”
SZYBKA MASA PRZE:NOD(‘)W ROBOCZYCH Posiada transformator miedzyfazowy (2x200V),
ZELEKTRODA PUNKTOWA Losci 5 ktéry zapewnia ptynna prace bez spadkéw
dla wiekszej wygody pracy nawysokosti>cm - napiecia oraz wtyczke z piecioma bolcami

od podstawy urzaczenia

dostosowang do przesytu pradu statego

o natezeniu do 32A.

— trzy tryby pracy: — regulacja mocy wyjsciowej (pradu zgrzewania),
1/ automatyczny (urzadzenie moze zgrzewac bez naciskania — ustawienie czasu zgrzewania,
przycisku na uchwycie roboczym), — ustawienie czasu op6znienia w trybie automatycznym,
2/ manualny (umozliwia ustawienie czasu oraz mocy zgrzewania), - elektroniczna optymalizacja procesu zgrzewania,
3/ pulsacyjny (do blach sprezystych, pokrywanych galwanicznie, — zabezpieczenie przed przegrzaniem
o utlenionej powtoce lub ze Sladami farby), (automatyczny wytacznik termiczny przy temp. 85°C).

Nazwa produktu Op. jedn.

350004D NTools DIGI Spot 3000 Spoter kompaktowy elektroniczny z akcesoriami 1 szt.

350004DP | NTools DIGI Spot 3000 Plus Spoter kompaktowy elektroniczny z akcesoriami 1 szt.
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1 2 . PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTU
’/ﬁ ZASILANIE 400V, 50/60Hz
’;ffrr PRAD MAKSYMALNY 3000A
e CYKL PRACY (SKUTECZNOSC) 3000A (5%)
J 4 MOC MAX. 20 KVA
APP nr 351033 APP nr 350356 POBOR MOCY 33 KVA
NAPIECIE WYJSCIOWE 1,6-10V
4 > / /7 WAGA BEZ AKCESORIOW 24 kg
Y 4 WYMIARY 345x205x 235 mm
/,// ! DLUGOSE PRZEWODOW 00 em
7 ROBOCZYCH
Z DLUGOSC PRZEWODU ZASILAJACEGO | 250 cm
APP nr 350236 APP nr 350238 APP nr 350520

Spoter dostepny w dwdch wersjach wyposazenia NTools DIGI SPOT 3000 (350004D) i NTools DIGI SPOT 3000 Plus (350004DP)

l.p. | Indeks | Produkty dotgczone do spotera ’ g;go'gm gspgor:)rz.[)p
1 | Spoter kompaktowy elektroniczny z akcesoriami ) °
2 | 351033 | NTools PW 3 Przeciwwaga z uchwytem do trojkgtow 1,1 kg ) —_
3 | 350356 | NTools PW 4 Przeciwwaga z uchwytem do trojkgtow z koncowkg miedziowang 1,1 kg — ®
4 | 350236 | NTools EL 2 Elektroda do bankowania do spotera [ ) )
5 | 350238 | NTools EL &4 Elektroda weglowa do spotera, dt. 35 cm, d10 mm, op. 4 szt. ® o
6 |350520 | NTools TM SPOT | Trojkgt miedziowany do spotera op. 10 szt. ® o

c € S Wylgcznik réznicowo-prgdowy
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Produkty powiazane

APP nr 351550

NTools PNP SET

Puller do napraw punktowych
z akcesoriami

APP nr 350361

NTools WZ SPOT

Wazek do spotera kompaktowego
i urzadzen spawalniczych

A

Tools 2....

APP nr 351497

NTools BW-STANDARD

Belka wyciagajaca z osprzetem
PULL SYSTEM

|
\"" APPnr351515
NTools 0S 1/2
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ﬁﬁp s g?; 5/10 3 ”K%’ P = NTools PW 7
ools 1/2 o B A ; L
Oczka proste (bity) P ¢ Przeciwwaga z rekojescia, 2,5 kg
f"% APP nr 351063 / 351064
e NTools PW 9/10
* Grzebien wyciagajacy

(6 / 8 pazurow)
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