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Tarcza robocza NTools TR 125U o średnicy 125 mm z wymiennymi śrubami na gwint 5/16” lub M8. Wykonana jest z odpornej na 
odkształcenia pianki poliuretanowej (PU) z 8 otworami zapewniającymi wentylację. Tarcza przeznaczona jest do polerek mimośrodowych.

BUDOWA 
- pianka poliuretanowa (PU) o grubości 15 mm i średnicy 125 mm z 8 otworami głównymi, 
  1 otworem na śrubę mocującą oraz 8 otworami bocznymi połączonymi labiryntowo,
- mocowanie gąbek polerskich na rzep (przystosowana do współpracy z gąbkami od 125 mm do 150 mm),
- dwie wymienne śruby z gwintem 5/16” lub M8 i podkładkami do zamocowania tarczy w polerce.

ZALETY
- specjalny układ otworów połączonych labiryntowo (8 głównych + 8 bocznych) 
   zapewnia doskonałą wentylacje zmniejszając jednocześnie wydzielanie 
   ciepła podczas długotrwałej pracy,
- odporna na uszkodzenia, elastyczna pianka poliuretanowa (PU) 
   zapewnia dużą trwałość tarczy oraz precyzuję pracy,
- wymienne śruby z gwintem 5/16” lub M8 umożliwiają zamontowanie tarczy 
   do większości polerek mimośrodowych zarówno elektrycznych 
   jak i pneumatycznych.

NTools nr 150508

Grubość 15 mm

Średnica 125 mm (5”)

Ilość otworów w tarczy 8 głównych  
+ 8 bocznych

Mocowanie gąbek polerskich rzep

Średnice gąbek 125 mm - 150 mm

Gwint M8 i 5/16”

Waga 118g

Max prędkość obrotowa 12000 RPM

Uniwersalny sposób mocowania tarczy 
roboczej NTools TR 125U z dwoma 
wymiennymi śrubami z gwintem 5/16’’ lub 
M8, umożliwia stosowanie ich do większości 
polerek mimośrodowych.


